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Tanım:

YKM-DD	:	Da¤ıtıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir çift 		
sıra kanatlı, açılı çarpma damperi ve dairesel 			
çerçevesi ile

YKM-TD	 :	Toplayıcı yuvarlak kanal menfezi, ayarlanabilir 			
dikey yada yatay tek sıra kanatlı ve dairesel 			
çerçevesi ile

YKM-A	 :	Da¤›t›c› ve toplay›c› olarak aç›l› cerçevesi ile

Malzeme:

Ekstrude Aluminyum profilden mamul kanatlar, galvaniz sacdan 
mamul çerçeve

Uygulama:

YKM serisi menfezler ofis, alıflverifl merkezi gibi binalarda 
sıcak yada soguk flartlandırılmıfl havanın toplanmasında yada 
dagıtılmasında kullanılır.
Menfez direkt olarak yuvarlak kanala monte edilebilinir.
Yatay ve Dikey kanatlar, optimal bir hava dagılımını saglamak 
için elle ayrı ayrı ayarlanabilir.

Yüzey Kaplama: 

•	Standart , RAL 9010 renginde elektrostatik toz boyalı olarak
•	‹stege baglı olarak diger renkler

Montaj: 

•	Vida (Standart)
•	Montajsız

Aksesuarlar / Opsiyonlar

• PKD: Parelel kanatlı damper
• ZKD: Zıt kanatlı damper
• HKD: Çarpma damper

YUVARLAK KANAL MENFEZLER‹

YKM SER‹S‹
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TEKN‹K Ç‹Z‹MLER

STANDART ÖLÇÜLER

* Bütün ölçüler mm cinsindendir     * BxH bogaz ölçüsüdür     * B: Uzunluk
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325 325 325 325
425 425 425 425
525 525 525 525
625 625 625 625
825 825 825 825
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*YKM kanal ölçüleri montaj sayfas›nda gösterilmifltir
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STANDART MONTAJ fiEKL‹
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YKM-D HIZLI SEÇiM TABLOSU

DEB‹

 (m3/h)

B X H 425 X 75 525 X 75 625 X 75 425 X 125 525 X 125 625 X 125 425 X 225 525 X 225 625 X 225 825 X 225 1025 X 225

825x75 1025x75 1225x75 525x175 625x175 825x175 1025x175 1225x75

A (m2) 0,015 0,019 0,023 0,030 0,037 0,045 0,060 0,075 0,090 0,120 0,150

Lt (m) 2,4
NR

Pt (Pa) 8
Vk (m/s) 1,9

Lt (m) 3,6 3,2
NR 20 15

Pt (Pa) 19 12
Vk (m/s) 2,8 2,2

Lt (m) 4,7 4,2 3,8
NR 28 23 18

Pt (Pa) 33 21 14
Vk (m/s) 3,7 2,9 2,4

Lt (m) 7,1 6,3 5,7 5,0 4,5
NR 38 33 29 23 19

Pt (Pa) 75 47 32 19 15
Vk (m/s) 5,5 4,4 3,6 2,8 2,2

Lt (m) 9,5 8,4 7,6 6,7 6,0 5,5
NR 46 41 37 31 26 22

Pt (Pa) 134 83 47 33 22 15
Vk (m/s) 7,4 5,8 4,8 3,7 3,0 2,5

Lt (m) 15,0 11,0 10,0 9,0 8,2 7,1 6,4
NR 55 47 41 37 32 26 21

Pt (Pa) 200 128 75 49 33 19 12
Vk (m/s) 9,0 7,2 5,1 4,5 3,7 2,8 2,2

Lt (m) 12,0 11,0 9,5 8,5 8,6
NR 44 40 34 29 26

Pt (Pa) 88 59 33 22 15
Vk (m/s) 6,0 4,9 3,7 3,0 2,5

Lt (m) 14,0 13,0 13,0 11,0 10,0
NR 44 39 36 29 25

Pt (Pa) 75 47 35 20 13
Vk (m/s) 5,5 4,4 3,7 2,8 2,3

Lt (m) 21,0 20,0 17,0 15,0
NR 50 46 40 35

Pt (Pa) 118,0 80,0 42,0 28,0
Vk (m/s) 7,0 5,8 4,2 3,3

Lt (m) 27,0 21,0
NR 55 43

Pt (Pa) 155,0 50,0
Vk (m/s) 7,8 4,5

Lt (m) 10,0
NR 52

Pt (Pa) 105,0
Vk (m/s) 6,5

100

150

200

300

400

600

800

1200

1800

2500

3500

HIZLI SEÇ‹M KR‹TERLER‹

Tavan yüksekli¤i  
H=3±0.5mm
Vt=0.25 m/s

Damper %100 aç›k
Tavan etkisi dahil
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YKM-T HIZLI SEÇiM TABLOSU

DEB‹
 (m3/h)

B X H 425 X 75 525 X 75 625 X 75 425 X 125 525 X 125 625 X 125 425 X 225 525 X 225 625 X 225 825 X 225 1025 X 225

825x75 1025x75 1225x75 525x175 625x175 825x175 1025x175 1225x75

A (m2) 0,019 0,023 0,028 0,037 0,046 0,055 0,074 0,092 0,110 0,138 0,166

NR -
Pt (Pa) 21

2,3
NR - -

Pt (Pa) 18 12
3,0 2,5

NR 28 25 20 - -
Pt (Pa) 40 30 18 12 6

4,8 3,8 3,0 2,3 1,8
NR 31 32 22 - -

Pt (Pa) 49 27 18 12 8
5,0 4,0 3,0 2,5 2,0

NR 32 26 23 - -
Pt (Pa) 45 25 18 10 5

4,9 3,6 3,0 2,3 1,8
NR 34 30 24 20 -

Pt (Pa) 49 32 18 12 8
5,0 4,0 3,0 2,5 2,0

NR 34 29 23 22
Pt (Pa) 42 24 18 10

4,6 3,5 3,0 2,4
NR 36 32 27

Pt (Pa) 37 27 18
4,2 3,7 3,0

NR 40 35
Pt (Pa) 49 31

5,0 4,0
2500
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200
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800
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Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Vk (m/s)

Ak De¤erleri (m2)
H B (mm)

(mm) 325 425 525 625 825 1025 1225
75 0,011 0,015 0,019 0,023 0,030 0,037 0,045

125 0,023 0,030 0,037 0,045 0,060 0,075 0,090
175 0,034 0,045 0,056 0,068 0,090 0,113 0,135
225 0,045 0,060 0,075 0,090 0,120 0,150 0,180

DA⁄ITICI YUVARLAK KANAL MENFEZ‹ SEÇ‹M‹

DA⁄ITICI YUVARLAK KANAL MENFEZ‹ Ak (m2) DE⁄ERLER‹

HIZLI SEÇ‹M KR‹TERLER‹

Tavan yüksekli¤i  
H=3±0.5mm
Vt=0.25 m/s

Damper %100 aç›k
Tavan etkisi dahil

Tablo 1
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Ak(m2)
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DA⁄ITICI YUVARLAK KANAL MENFEZ‹ SEÇ‹M‹

Diyagram 1

Tablo 2

Kontrol Damperi Açık Pozisyonuna Göre
Ses seviyesi ve Basınç Kaybı Düzeltme Tablosu

Damper Pozisyonu Dampersiz %100 Açık %50 Açık %25 Açık
ÆPt ÆPt x 0,50 ÆPt x 1,00 ÆPt x 2,25 ÆPt x 5,90

Lw Lw -4 Lw + 0 Lw +10 Lw +20

1

2

3
4

1-Seçim diyagram›ndaki de¤erler tavan etkisi dahil olarak hesaplanm›flt›r.

2-Tavan yüksekli¤i 3±0.5mt olarak kabul edilmifltir.

3-Seçim diyagram›ndaki de¤erler izotermik hava at›fl›na göre düzenlenmifltir.

4-Damper %100 aç›k olarak hesaplanm›flt›r.
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A

B

0.25 0.375 0.5 0.625

x 1 x 0.67 x 0.5 x 0.4

x 0.7 x 0.47 x 0.35 x 0.28

Vt (m/s)

Lt

D‹⁄ER  Vt(m/s) ler  ‹Ç‹N DÜZELTME TABLOSU

~ 1 0 ° ~ 2 0 °

A) Tavan etkisi ile
    D = max. 0.30 m
    (Seçim Diyagram› 1)

B) Tavan etkisi olmadan
    D = min. 0.90 m
    (Düzeltme Tablosu 3)

DE⁄‹fi‹K KANAT AÇILARI ‹Ç‹N DÜZELTME TABLOSU

Lt Vk Pt Lw

22° x 0,77 x 1,15 x 1,30 + 3

45° x 0,55 x 1,25 x 1,60 + 6

TANIMLAR
Tablo 2

Lt

Ls

Ls

B= ≥ 0.2xLt (Tavan etkisi olmadan)

B= ≥ 0.15xLt (Tavan etkisi ile)

B

D D

Tablo 3

Qv (m3/h)	 :	Hava Debisi
Ak (m2)	 :	Efektif Alan
Vk (m/s)	 :	Efektif Ç›k›fl Hava H›z›
H (m)	 :	Tavan Yüksekli¤i
Ht (m)	 :	Dikey s›cak hava huzmesinin penetrasyon derinli¤i
H1 (m)	 :	Tavan ve Konfor Bölgesi aras›ndaki dikey mesafe
A/B (m)	 :	‹ki Terminalin aras›ndaki yatay mesafe
X (m)	 :	Terminalin duvardan olan uzakl›¤›
Lt (m)	 :	Yatay At›fl Mesafesi
L (m)	 :	Yatay + dikey at›fl mesefesi (H1+X yada H1+A/2)		

Vt (m/s)	 :	Konfor bölgesine girifl hava H›z›
VtL	 :	Terminal ve duvar aras›ndaki Tavandan 				

H1 uzal›¤›ndaki ortalama hava h›z›
VtH1	 :	‹ki Terminal aras›ndaki Tavandan H1 				

uzal›¤›ndaki ortalama hava h›z›
Vr (m/s)	 :	Konfor bölgesindeki hava H›z›		

Ls (m)	 :	Lt mesafesindeki yatay Hava Huzmesi Geniflli¤i
Ld (m)	 :	Hava Huzmesi toplam düflümü
Ldt (m)	 :	Terminalin merkezi ve isotermik hava 				

huzmesinin en alt noktas› aras›ndaki 				
dikey uzakl›k

Lds (m)	 :	Hava huzmesinin Merkezi ve Hava 					
huzmesinin en alt noktas› aras›ndaki 				
dikey uzakl›k

ÆtL K	 :	Üfleme s›cakl›¤› ve oda s›cakl›¤› 					
aras›ndaki fark

Ætz K	 :	Konfor alan›na giriflteki üfleme hava 				
S›cakl›¤› ve oda as›cakl›¤› aras›ndaki fark

Ætz/Ætl	 :	S›cakl›k de¤iflkeni
‹	 :	‹ndüksiyon
lwA (dbA)	 :	Ses fliddeti
LwNC (NR)	 :	Ses Seviyesi
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HAVA HUZMES‹ DÜfiÜfi D‹AGRAMI

Ld

Lt

HAVA HUZMES‹ DÜfiÜMÜ
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Diyagram 2

Aç›klama

Toplam hava huzmesi düflümü hava huzmesi merkezi 
ile hava huzmesinin Vt (m/s) de¤erine ulaflt›¤› ne 
düflük nokta aras›nda ki dikey uzakl›kt›r. Toplam 
hava huzmesi düflümü iki bileflenden oluflmaktad›r.

Ld=Lds+Ldt

1. ‹sotermik at›flta Lds hava huzmesinin merkezi ve 
endüflük noktas› aras›ndaki dikey mesafedir.
2. ‹sotermik olamayan at›flta ise Ldt menfezin merkezi 
ve hava huzmesinin merkezi aras›ndaki dikey 
mesafedir.
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YKM-D SEÇiM TABLOSU
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TOPLAYICI YUVARLAK KANAL MENFEZ SEÇ‹M‹

YKM-T Ak (m2)DE⁄ERLER‹

Diyagram 3

Ak De¤erleri (m2)
H B (mm)(mm)

200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
100 0,017 0,021 0,025 0,034 0,042 0,049 0,066 0,082 0,098
150 0,025 0,031 0,037 0,049 0,061 0,074 0,099 0,123 0,147
200 0,034 0,042 0,049 0,066 0,082 0,098 0,132 0,164 0,196
300 0,073 0,098 0,123 0,147 0,198 0,246 0,294
400 0,131 0,164 0,196 0,264 0,328 0,392
500 0,205 0,245 0,330 0,410 0,490

Tablo 4

Aç›klama:

ÆTL/ÆTz : S›cakl›k De¤iflkeni

ÆTL (K) : Oda s›cakl›¤› ile hava Huzmesi merkezi s›cakl›¤› 
aras›ndaki maksimum s›cakl›k fark›

ÆTz (K) : Oda s›cakl›¤› ile da¤›t› hava s›cakl›¤› aras›ndaki 
maksimum s›cakl›k fark›

‹ : ‹nduksiyon

‹=
Hava Ak›m› içindeki toplam hava debisi

     Toplam Hava Debisi

ÖRNEK SEÇ‹M

Verilen:
Qv= 1.000m3/h
Oda Uzunlu¤u=12m
Vt=0.25m/s

Sonuç
Ak=0.125m/s
Vk=2.2m/s
BxH=825x225mm
Æpt=13 Pa
Lt=12m

1

2

3
4
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YKM-T SEÇiM D‹AGRAMI

Kontrol Damperi Açık Kapalı Pozisyonuna Göre Ses seviyesi ve Basınç Kaybı Düzeltme Tablosu
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Damper Pozisyonu Dampersiz %100 Açık %50 Açık %25 Açık
ÆPt ÆPt x 0,45 ÆPt x 1,00 ÆPt x 2,25 ÆPt x 5,90

Lw Lw -6 Lw + 0 Lw +10 Lw +20

EGZOST

Diyagram 4

Tablo 5
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YKM-D ve YKM-T MONTAJ fiEK‹LLER‹

*	Yuvarlak Kanal ölçülerine göre YKM seçim tablosu

Ømm
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2400

B x H mm

225 x 75
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525
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1025
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STANDART MONTAJ fiEKL‹

KANAL ÖLÇÜLER‹

Tablo 6
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YKM SER‹S‹ S‹PAR‹fi KODLARI

BO⁄AZ ÖLÇÜSÜ

ÇERÇEVE ÖLÇÜSÜ

B
C

XX
KS
VD
KL
ST

MONTAJSIZ

KÖR KASA

V‹DA MONTAJ

KL‹PS MONTAJ

SUSTA MONTAJ

XX
E L
FB
AN

BOYASIZ

ELOKSAL

ELK. FIRIN BOYA RAL 0000

ANALOG

D
A

DA‹RESEL ÇERÇEVE

AÇISAL ÇERÇEVE

YKM B 2000x100VDFB 9010HKDDD

DA⁄IT IC I  

TOPLAYICI

D
T

XXX
HKD
PKD

DAMPERS‹Z

ÇARPMA DAMPER

PARELEL KANATLI DAMPER

XX
E L
FB
AN

BOYASIZ

ELOKSAL

ELK. FIRIN BOYA RAL

ANOLOG
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