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KARE TAVAN ANEMOSTADI

KTA-EK SERisi

Tanim:

KTA-EK-S : Egrisel kanatl kare tavan anemostad!, sabit i¢
gbvdesi ile

KTA-EK-A: Egrisel kanatl kare tavan anemostadi, sékulebilir
ayarl i¢ gbvdesi ile

Malzeme:

Ekstrude Aluminyum profilden mamul gergeve ve i¢ gévde

Uygulama:

KTA - EK serisi kare tavan anemostadlar
menfezler ofis, aligveris merkezi, konferans
salonu gibi binalarda sartlandiriimis soguk
yada sicak havanin dagitiminda veya
toplanmasinda kullanilir.

Anemostad tavana monte edilebilir ve
standart olarak 4 yénll veya istege

bagl 1,2,3 yénll olarak saglanabilir.

Yiizey Kaplama:

 Standart, RAL 9010 renginde elektrostatik toz boyali olarak
+ Mat eloksal

+ Analog

« istege bagli olarak diger renkler

Montaj:
+ Vida (Standart)
» Klips

+ Susta
* Montajsiz

Aksesuarlar / Opsiyonlar

» PKD: Parelel kanatli damper
ZKD: Zit kanatli damper

* PK2: Plenum Kutusu

» KS: Kér Kasa

* 1,2,3 yonli modeller mevcuttur.

PAMSAN




PAMSAN

4 yonli

STANDART OLCULER
KTA-EK
150 300 375 450 485 525
220 370 445 520 555 595
260 410 485 560 595 635
UFLEME SEKILLERI
3 yonli 2 yonli
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1 yénlia

TEKNIK CIZIMLER

KTA-EK-A EGRISEL KANATLI TAVAN ANEMOSTADI (AYAR KANATLI)

K=G+70mm
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PAMSAN

KTA -EK EGRISEL KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTADI
(AYAR KANATLI ZIT KANAT DAMPERI)

K=G+70mm
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93

62

H\/\/ﬁ

— /)//\\\\ —

KTA -EK - ZKD

KTA -EK -S EGRISEL KANATLI KARE TAVAN ANEMOSTADI
(SABIT KANATLI)

K=G+70mm
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