PAMSAN

URUN LISTESI

MENFEZLER

ANEMOSTADLAR

SLOT DIFUZORLER

JET DIFUZORLER

SWIRL DIFUZORLER

HAVA PANJURLARI

HAVA DAMPERLERI

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






SLOT DiFUZORLER
SD SERiSi

Tanim:

SD-D : Dagitici slot difiizér, damper ve yénlendirici
kanatlari ile
SD-T : Toplayici slot difiizér, damperi ile

Malzeme:

Ekstrude Aluminyum profilden mamul gerceve , kanatlar ve
damper

Uygulama:

SD serisi slot diflizérler ofis, toplanti odasi,
dikkanlar gibi mekanlarda sartlandiriimis
soguk ve sicak havanin dagitiimasinda

ve toplanmasinda kullanilr.

Duvara yada tavana monte edilmek lzere dizayn edilmistir
ve 1 den 4 slota kadar temin edilebilir. Her slot, i¢ tUrbllanslari
Onleyici dizayna sahip 2 adet ydnlendirici kanata sahiptir ve
y6nlendirici kanatlar sayesinde ideal hava huzmesi nin yénu
180°kadar ayarlanabilir.

Yizey Kaplama:

+ Standart , RAL 9010 renginde elektrostatik toz boyali olarak
+ Mat eloksal

* Analog

« Istege bagli olarak diger renkler

Montaj:
+ Aski (Standart)

» Kopru
+ Montajsiz

Aksesuarlar / Opsiyonlar

* PK3: Plenum Kutusu
+ Kdse pargalar dikey veya yatay
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STANDART OLCULER

L(mm)

600

700 d 138 198 218 248
800 h 273 297 350 350
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Slot sayisi
1 2 3 4

H(mm) 18 524 86.8 121.2
A(mm) 36 71 105 137

OLCU DETAYLARI

900
1000
1100
1200 4 138 198 218 248
1300 h 273 297 350 400
1400
1500
1600
1700
1800 d 138 198 218 248
1900 h 273 341 400 487
2000
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PAMSAN

SD MONTAJ KOMBINASYONLARI

KAPAK KOMBINASYONLARI KOSE PARCALAR
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UFLENEN HAVANIN YONLENDIRILMESI
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