PAMSAN

URUN LISTESI

MENFEZLER

ANEMOSTADLAR

SLOT DiIFUZORLER

JET DIFUZORLER

SWIRL DiFUZORLER

HAVA PANJURLARI

HAVA DAMPERLERI

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






SLOT DIFUZORLER

SD 50 SkRrisi

Tanim:

SD 50: Slot diflizér, hava kontrol kanatlari ve 50 mm genislikte
difazoér ylzeyi ile

Malzeme:

Ekstrude Aluminyum profilden mamul cergeve , plastikten
mamul kontrol kanatlari

Uygulama:

SD 50 serisi slot difizérler ofis, toplanti odasi, dikkanlar gibi
mekanlarda ve 2,60 m den 4, 00 m ye kadar tavan
yUksekliklerinde sartlandinimis soguk ve sicak havanin
dagitilmasinda ve toplanmasinda kullanilir.

Tavana monte edilmek Uzere dizayn

edilmistir ve 1’ den 4 slota kadar temin edilebilir. Her slot,
kontrol kanatlarina sahiptir.

Hava akisinin yéni mekan ihtiyaglarina

gbre kontrol kanatlariin déndurilmesi

ile degistirilebilinir.Bltln uzunluklar

saglanabilir ve bu sayede her tirli tavan

sistemine rahatca uyum saglar.

Yiizey Kaplama:
 Standart , RAL 9010 renginde elektrostatik toz boyali olarak

+ Mat eloksal
- Istege bagli olarak diger renkler

Montaj:

» Kopriu
* Montajsiz

Aksesuarlar / Opsiyonlar

* PK4: Plenum Kutusu
+ Kdse pargasi
» Beyaz kontrol kanatlar
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STANDART OLCULER
SD 50
Slot sayisi K1 HA1 Q @D T1 G
j 0 a7 w0 1B 3
158
2 138 307 112 198 ?j jg

eger y = 0 (stardart): y icin diger dlgller 25, 55, 75, 100mm
maksimum bogaz uzunlugu 80+y = 180mm

BOGAZ CAPI VE ADEDI

SD 50
1 Slot 2 Slot

L4

600
750
900
1050
1200
1350
1500

1650
1800 2x123 2x158

1950 2x158 2x198

1x123 1x158
1x158 1x198
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« Bitiin él¢ller mm cinsindendir.
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PAMSAN

SD 50 MONTAJ KOMBINASYONLARI

KAPAK KOMBINASYONLARI KOSEPARGALARI
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SD 50 HAVA ATIS OPSIYONLARI







