PAMSAN

URUN LISTESI

MENFEZLER

ANEMOSTADLAR

SLOT DIFUZORLER

JET DIFUZORLER

SWIRL DIFUZORLER

HAVA PANJURLARI

HAVA DAMPERLERI

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






SWIRL DiFUZOR

VD SERisi

Tanim:

VD : Swirl difizér, sabit yada ayarlanabilir hava
kontrol kanatlari ile.

VD-S : Swirl difiizér, sabit yada ayarlanabilir hava
kontrol kanatlari ve koruma 1zgarasi ile

Malzeme:
Ekstrude aluminyum kasa ve kanatlar
Uygulama:

VD serisi swirl diflizér konferans salonu, sinema gibi 3,8 m'den
fazla yukseklise sahip mekanlarda sartlandiriimis soguk ve
sicak havanin dagitiimasinda veya toplanmasinda kullanilir.

VD serisi yUksek bir indiksiyon katsayina sahiptir ve -14 K
kadar sicaklik farklarinda ¢alisabilir.

Hava atis yoni manuel olarak yataydan dikeye atisa dogru
ayarlanabilir.

DifGzérler tavan montajina uygundur.

Yiizey Kaplama:

 Standart , RAL 9010 renginde elektrostatik toz boyali olarak
» Mat eloksal

+ Analog

« istege bagli olarak diger renkler

Montaj:
* Kopru
+ Vida

» Montajsiz

Aksesuarlar / Opsiyonlar

* PK3: Plenum Kutusu
* Motor

PAMSAN




PAMSAN

STANDART OLGULER

MODEL B 1 B2 D G H1 H2 Q1 Q2 Vv w y4
425 390 298 248 50 650 500 425 460 410 440 570
600 560 363 313 50 750 550 600 630 610 610 770
775 702 498 448 70 900 550 775 810 1020 752 1195
1050 702 548 498 70 1050 600 1050 1080 1020 752 1195

VD TEKNIK CIZIMLER
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PAMSAN

HIZLI SECIM TABLOSU

ISITIMA
MODEL 425 600 775 1050
DEBI (m3/h)
Lmax (m) 1,5
360 NR 20
P (Pa) 11
Lmax (m) 2
540 NR 30
P (Pa) 20
Lmax (m) 2,5
720 NR 35
P (Pa) 35
Lmax (m) 3 2,5
900 NR 40 25
P (Pa) 60 17
Lmax (m) 5 2,9 2,5
1260 NR 45 30 20
P (Pa) 80 25 8
Lmax (m) 815 3
1800 NR 40 25
P (Pa) 70 12
Lmax (m) 4,8 4 2,5
2520 NR 50 35 25
P (Pa) 1000 25 15
Lmax (m) 7 4,5 3
2880 NR 55 40 30
P (Pa) 170 35 20
Lmax (m) 5 4
3240 NR 45 35
P (Pa) 40 25
Lmax (m) 6 4,5
4680 NR 50 40
P (Pa) 70 35
Lmax (m) 5,5
P (Pa) 85
SOGUTMA
MODEL 425 600 775 1050
DEBI (m3/h)
Vt (m) 0,15<
540 NR 25
P (Pa) 20
A (m) 2
Vt (m) 0,15<
720 NR 35<
P (Pa) 25
A (m) 2
Vt (m) 0,15
900 NR 40<
P (Pa) 45
A (m) 3
Vt (m) 0,15< 0,15<
1260 NR 50 25
P (Pa) 55 30
A (m) 3 3
Vt(m) 0,15 0,15
1800 NR 40 25
P (Pa) 60 15
A (m) g 3
Vt (m) 0,2 0,2 0,15< . .
2520 NR 50< 35< 25< Tablo Segimleri
P (Pa) 85 25 15 Asagidaki Kriterlere
A (m) 3 3 3 gore yapilmistir.
Vt(m) 0,25 0,2 0,15<
2880 NR 50 40< 30< Isitma
P (Pa) 90 40 20
A (m) 3 3 3
Vt (m) 0,25 0,15 Atis Acisi : 60°
sedo R Ap< T se T Sicaklik farki10°C
P (Pa) 40 25 .
A (m) 3 3 Tavan Yiksekligi 6m
Vt (m) 0,2 0,2
4680 NR 50< 45< Soutma
P (Pa) 60 60 Tavan Yiksekligi 6m

A (m) 4 3







