URUN LISTESI

MENFEZLER 1

ANEMOSTADLAR 2

SLOT DiIFUZORLER 3

JET DIFUZORLER 4

SWIRL DIFUZORLER

HAVA PANJURLARI

HAVA DAMPERLERI

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






IDEAL KONFOR DiFUZORU

IKD SERiSi

Tanim:

IKD-S  : Swirl difuzér ayarlanabilir atis agzi ile

IKD-M  : Swirl difuizér ayarlanabilir atis agzi ve
kumanda motoru ile

IKD-AY : Swirl difuizér ayarlanabilir atis agzi ve
bogazi ile

IKD-PL : Swirl difuizér ayarlanabilir atis agzi ve
plenum kutusu ile

Malzeme:

Galvaniz Sac’dan mamiuil

Uygulama:

IKD tip difizérler montaj yiksekliginin 4-15 m arasinda oldugu
spor, fuar salonlari ve fabrika gibi mekanlarda kullanilir.

IKD diftiz6rl 1sitma ve sogutma uygulamalarinda kullanilabilir.
Yuvarlak dizayna sahip dis kasa ve ayarlanabilir ic gévde ile
hava akisinin yénu degistirilebilir. Ayar elle ve motor kumanda
ile yapilabilir.

Gegcis alani hava akisinin yéniniin degistiriimesi ile

degismemektedir. Ve bu sayede basing kayiplari ve ses
seviyeleri her difiizér ayarinda ayni kalmaktadir.

Yuzey Kaplama:

« Standart , RAL 9010 renginde elektrostatik toz boyali olarak
- Istege bagli olarak diger renkler

Montaj:
+ Aski (Standart)

o Koépri
+ Montajsiz

Aksesuarlar / Opsiyonlar:

* PK: Plenum Kutusu
* Ayarlanabilir bogaz

PAMSAN




PAMSAN

STANDART OLCULER
oLcu oA ad L K QE @D H
300 302 180 144 79 260 178 330
400 402 250 178 98 360 248 400
500 502 315 200 120 460 313 465
600 602 400 221 136 560 398 550
800 802 500 310 135 725 498 650

TEKNIK CIZIMLER

IKD-S STANDART TiP DIREK BAGLANTI
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PAMSAN

TEKNIK CIZIMLER

IKD - M TiPi ELEKTRIK MOTORLU
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PAMSAN
TEKNIK QiZiMLER

IKD-PL TiPi PLENUM KUTULU
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