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PAMSAN
HAVA DAMPERLERI

HD SERisi

Tanim:

HD100 : Hava damperi 100 mm genislikte kanat ile
HD 75 : Hava damperi 75 mm geniglikte kanat ile
HD 150 : Hava damperi 150 mm genislikte kanat ile

HD-Y : Yuvarlak hava damperi
HD-DA : Denge agirlikli hava damperi

Malzeme:

Ekstrude aluminyum profilden mamul kasa ve kanatlar
edilmektedir.

Uygulama:

Volume damperleri havalandirma sistemlerinde debi ve basing
kontrolunde kullanilir. Zit kanatlar digliler yardimi ile tahrik
edilir.

Yizey Kaplama:

» Mat eloksal

Montaj:

» Montaj delikleri vasitasi ile civata montaj

Aksesuarlar / Opsiyonlar

» G: Galvaniz sac kasa
* M: Elektrikli damper motoru




PAMSAN

HD 75

HD 75 STANDART OLCULER ve Ak (m?) DEGERLERI

HB (mm) 200 300 400 500 600 800 1000
75 0015  0.022 0.029 0.037 0.059 0.044 0.074
150 0.029  0.044 0.059 0.074 0.118 0.088 0.147
225 0.044  0.066 0.088 0.110 0177 0.132 0.221
300 0.059  0.088 0.118 0.147 0.236 0177 0.294
375 0074  0.110 0.147 0.184 0.294 0.221 0.368
450 0.088  0.132 0.177 0.221 0.265 0.353 0.442
525 0103  0.155 0.206 0.258 0.309 0.412 0.515
600 0118 0177 0.236 0.294 0.353 0.471 0.589
675 0132 0.199 0.265 0.331 0.397 0.530 0.662
750 0147 0.021 0.294 0.368 0.442 0.589 0.736
825 0.162  0.243 0.324 0.405 0.486 0.648 0.810
900 0177 0.265 0.353 0.442 0.530 0.707 0.883
975 0.191 0.287 0.383 0.478 0.574 0.765 0.957
1050 0206  0.309 0.412 0515 0.618 0.824 1.030
1125 0.221 0.331 0.442 0.552 0.662 0.883 1.104
1200 0236  0.353 0.471 0.589 0.707 0.942 1.413
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1200
0.088
0.177
0.265
0.353
0.442
0.530
0.618
0.707
0.795
0.833
0.972
1.060
1.148
1.236

1.325
1.413

1400
0.103
0.206
0.309
0.412
0.515
0.618
0.721
0.824
0.927
1.030
1.133
1.236
1.340
1.443

1.546
1.649







