URUN LISTESI

MENFEZLER 1

ANEMOSTADLAR 2

SLOT DiIFUZORLER 3

JET DIFUZORLER 4

SWIRL DIFUZORLER 5

HAVA PANJURLARI 6

HAVA DAMPERLERI 7

PAMSAN

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






YANGIN DAMPERLERI

YD SERisi

Tanim:

YD-D : Sigortali Dikdértgen Yangin Damperi
YD-Y : Sigortali Yuvarlak Yangin Damperi

Malzeme:

Acma ve sabitleme kolu: Zamak dékim
Dis gévde ve kapak: 1,5mm galvaniz sac

Kapak cidarlar arasi: 50 kg/m3 yogunlukta 2,5 cm kalinlkta
izocam klima levhasi

Uygulama:

Havalandirma sisteminde komsu duvar gegislerinde kolon
ayrimlarinda ve yangina agik mahallerin irtibath oldugu
havalandirma kanallarinda kullanilir.

Bina icinde herhangi bir mahalde ¢ikan yanginin komsu
mahallere sigramasini ve mevcut havalandirma sisteminde

hava sirkilasyonunu kapatarak yanginin kériklenmesini énler.

istege gore ikaz switch'i ilavesi ile havalandirma fanlarinin
durdurulmasi saglanir.

Yuzey Kaplama:
+ Galvaniz
Montaj:

+ Direkt hava kanalina
 Duvar gecis parcgasi ile ducara

Aksesuarlar / Opsiyonlar

+ Duvar gecis pargasi
» Motor kumanda

PAMSAN




PAMSAN
DIKDORTGEN YANGIN DAMPERI STANDART OLCULER

Binmm 201 252 318 357 400 449 503 565 634 711 797 894 1003 11251262 1416 1500
Hinmm 201 252 318 357 400 449 503 565 634 711 797

TEKNIK CIZIMLER

DIKDORTGEN YANGIN DAMPERI
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1. Kasa (1.5 mm galvaniz sac)
2. Kanat (25 mm izolasyonlu)
3. Spiral yay
4. Stoplama pargasi
5. Dékium kol
@ 6. Sigorta 72°C

7. Mikro Switch |
8. Kontrol kapagi \
9. Yayli saplama pargasi |
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PAMSAN

YUVARLAK YANGIN DAMPERI STANDART OLCULER

DN (mm) 100 125 150 160 200 250 300 350 400 500 600 800 1000 1200
L(mm) 200 225 250 260 300 350 400 450 500 600 700 900 1100 1300
D1 (mm) 160 185 210 240 260 310 360 410 480 580 680 880 1080 1280

TEKNIK CIZIMLER

YUVARLAK YANGIN DAMPERI
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1-Sigorta 72°C
2-Kanat
3-Yangin damperi kasasi
4-Hareket kolu yayi
5-Hareket yayi

6-Hareket kolu tutma parcasi







