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URUN LISTESI

MENFEZLER

ANEMOSTADLAR

SLOT DiIFUZORLER

JET DIFUZORLER

SWIRL DIFUZORLER

HAVA PANJURLARI

HAVA DAMPERLERI

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






SILINDIRIK SUSTURUCULAR

SLA SERiSi

Tanim:

SLA : Standart Silindirik Absorber
SLA-P : SLA tipinin ek olarak

ses absorbe eden podlu halidir.
SLA Tipi silindirik absorberler havalandirma sistemlerinde
kullanilir. Dis kasa ve perforeli i¢ boru galvaniz sagtan imal
edilir. i¢ dolgu malzemesi yanmaz (DIN 4102 A2) esasina
uygun, hava asinmasini dnlemek amaci ile cam lifi kaph klima
levhasindandir.

SLA-P modeli SLA modelinden farkli olarak merkezine ilave
edilmis ve perfore galvaniz sagtan ses absorber podu vardir.
Bu parca basin¢ kaybini disarar.

Ozel Konstriiksiyon

Teknik 6zelliklerin belirtiimesi durumunda 6zel imalat yapma
imkani vardir.

Malzeme:
Galvaniz sac, cam lifi kapl klima levhasi.

Fonksiyon:

Silindirik Absorberler, havalandirma sistemlerinde
olusan sesi islah etmek maksadi ile kullanilirlar.

Kaplama ve Kodu:

a) Galvaniz (GLV)
b) Opsiyonel - istege goére
RAL renginde boyanir. (ESFB)
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SLA-P/

SLA tipi (Potsuz)

SLA tipi (Potsuz)

SLA tipi (Potsuz)

Pod konisi hava girigi tarafindadir.

Not: SLA-P’nin tek flansli tipinde; flang ve koni
ayni uctadir.

FLANSSIZ

BIR UCTA FLANSLI

iKi UCTA FLANSLI

.../000 IMALAT CESITLERI

SLA-P tipi (Podlu ve koni uclu)

SLA-P tipi (Podlu ve koni uglu)

SLA-P tipi (Podlu ve koni uclu)







