URUN LISTESI

MENFEZLER

ANEMOSTADLAR

SLOT DIFUZORLER

JET DIFUZORLER

SWIRL DiIFUZORLER

HAVA PANJURLARI

HAVA DAMPERLERI

YANGIN DAMPERLERI

SUSTURUCULAR

DIGER URUNLER






PAMSAN
AKUSTIK PANJUR

AKP sERisi

Tanim:

AKP : Standart Akustik Performans Panjuru

AKP-I : iki AKP tipi panjurun sirtsirta birlestiriimesi ile yapilan
yUsek performans akustik panjur

AKP-X: Akustik olamayan tip. Hava gegisi icin arka gegis
plakasi ile birlikte imal edilebilir.

AKPC/AKPC-I : Akustik ¢ati panjurlari AKP ve AKP-| tiplerinin
panjurlarinin 4 tarafta kullaniimasi ile olusturulurlar. Ust kapak
ve kése pargalari 1,2 mm. kalinliginda sagtan imal edilir.Ust
kapak su birikmesini dnlemek icin egimli yapilr.

Panjurun en Ust tarafina ortaya akustik ¢ati paneli koyulur.Bu
panel 1,2 mm. kalinliginda sagtan 50 mm. olarak imal edilir
ve arka ylizeyine asinmay! énleyici kaplama yapilir.

Gati tipi panjurlar genellikle parcali olarak imal edilir ve montaji
yerinde yaplilr.

Malzeme:

Galvaniz sac, aliminyum ve cam lifi kapli klima levhasi.

Fonksiyon:

AKP Tipi akustik panjurlar bir hava panjuru i¢in gereken akustik
performans tam olarak saglar. Bu panjurlar ¢elik veya
aliminyumdan imal “standart” veya “yliksek” akustik
performansli olabilirler. Ayni zamanda, akustik olmayan tipin,
goruntu uyumu agisindan gesitli renklerde imalati da
mUumkinddr.

Kaplama ve Kodu:
a) Galvaniz (GLV)

b) Opsiyonel - istege gore
RAL renginde boyanir. (ESFB)

Opsiyonel Ozellikler:

Uygun sagc; taban veya haddelenmis metal gerceve opsiyoneldir.
Bunlarin kayip veya herhangi bir hasari durumunda tekrar
temin edilebilir.







